2 Компоновка главного корпуса 
В объёмно-планировочном решении главный корпус спроектирован для установки турбоагрегата типа ПТ – 80/100 - 130/13 ЛМЗ с ТВФ 120 – 2, турурбоагрегата типа Т – 110/120 – 130 ЛМЗ с ТВФ 110 – 2ЕУЗ, трех        пылугольных котлов типа БКЗ – 420 – 140 – 5, а также трех водогрейных котлов КВГМ 100-150 и представляет трех пролетное здание из продольно расположенных:

· машинного отделения пролётом 39 м, ряд «А – Б» с пристройкой 12 м конденсационном отделении ряд «а – А».

· деаэраторного отделения пролётом 12 м , ряды «Б – В»

· котельного отделения пролётом 39 м, ряды «В – Г». Продольный шаг колонн каркаса принят равным 6 метрам.

Машинное отделение выполнено с поперечным расположением     турбогенераторов и оборудовано мостовым краном грузоподъёмностью 50/10 т.
В конденсационном отделении маш. зала размещены фундаменты турбогенераторов, конденсаторы, питательные, конденсатные и дренажные насосы, пусковые и резервные электрические маслонасосы, насосы охл. воды конденсаторов, регенеративные и сетевые подогреватели. 

Турбины и генераторы будут установлены на сборном  железобетонном фундаменте, не связанном с другими строительными конструкциями (по островному принципу), чтобы вибрация турбогенераторов не передавалась на них. Вокруг турбогенераторов предусмотренны площадки обслуживания , соединённые между собой продольными проходами , идущими вдоль стен машинного зала.

Регенеративные подогреватели ПНД, ПВД установлены на металлическом каркасе, если смотреть с переднего стула турбины на генератор, с правой стороны турбины. Сетевые подогреватели размещены в места, с учётом удобной трассировки трубопроводов.

Для обслуживания вспомогательного оборудования предусмотрены промежуточные площадки на двух уровнях между площадками обслуживания турбины и полом конденсационного помещения.

Для обеспечения монтажа, обслуживания и ремонта вспомогательного оборудования, арматуры и трубопроводов в пролёте смонтирована кран-балка с грузоподъёмностью 10 т.

Деаэраторное отделение, пролёты «Б-В», является основным ядром жёсткости каркаса главного корпуса.

· на отметке +12,0 м размещены общестанционные трубопроводы высокого давления (питательной воды и острого пара), РОУ. Площадка оборудована подвесными кран-балками грузоподъёмностью 5 т .

· на отметке  + 18,0 м расположены трубопроводы низкого давления ПДУ и деаэраторов теплофикационной установки.

· на отметке  + 24,0 м в полуоткрытом исполнении установлены деаэраторы 6 и 1,2 ата. Для обеспечения их ремонта и обслуживания установлены 2 кран-балки грузоподъёмностью 10 т .

От котельного отделения деаэраторное отделение отделено         сплошной стеной по ряду «В», перекрытием и сплошной стеной по ряду «Г».

В котельном цехе расположены котлы БКЗ и дутьевые вентиляторы ВДН – 24 – 2-ПУ.. Котлы установлены на собственных каркасах. Для выполнения ремонтных работ используются кран-балки грузоподъёмностью 10 т, подвешенные к фермам перекрытия котельного цеха.

Дымососы Д-21,5*2у установлены вне главного корпуса открыто, за рядом «Г». Со стороны постоянного и временного торцов, предусмотрены монтажно-ремонтные площадки с автомобильными въездами.













































































































































































































