3 Генеральный план ТЭЦ 
Площадка строительства ТЭЦ спроектирована с учётом перспективного развития города.

Площадка по инженерно – геологическим условиям относится к III категории сложности.

При проектировании зданий и сооружений  I – II класса рекомендуется применение буронабивных свай с уширенной пятой и опиранием на пески. 

Несущая способность по грунту буронабивной сваи диаметром 120 см (уширение 210) и диаметром 60 см (уширение 160) соответственно равна 300 т и 90 т.
В том числе площадка электростанции (в пределах ограды) 
12 га

При разработке генплана учтены требования функционального зонирования территории с учётом технологических связей, требования вывода с ТЭЦ ЛЭП и теплотрасс, транспорта и очерёдности строительства. 

В дипломном проекте рассматриваются только генплан площадки электростанции.

На площадке электростанции расположены главный корпус ТЭЦ, объединенный вспомогательный корпус, растопочное мазутохозяйство, градирни, трансформаторы, открытые распределительные устройства, административно – бытовой корпус.

За пределами ограды расположена пристанционная железная дорога 
и станция. Далее с необходимым противопожарным разрывом – мазутохозяйство и мазутохранилище

Размеры площадки электростанции приняты в соответствии с требуемыми минимальными разрывами между зданиями и сооружениями по технологическим, санитарным и противопожарным требованиям.

Железнодорожный путь на территорию ТЭЦ подходит к растопочному мазутохозяйству и ОВК – 2 .Железная дорога выполнена также на укрупнительно-сборочных площадках. Подача укрупнённых блоков в зону монтажа осуществляется трейлерами на пневмоходу.

Основная автомобильная дорога, связывающая площадку строительства с внешней автомобильной дорогой, подводится с южной стороны площадки. 

Главный въезд на электростанцию и кольцевая дорога вокруг главного корпуса имеют ширину 6 м, остальные дороги (с твёрдым покрытием) выполняются на одну полосу движения с шириной проезжей части 4,5 м. 

Вертикальная планировка территории электростанции выполнена с сохранением по возможности естественного рельефа местности при минимальном объёме земляных работ. В то же время она вполне обеспечивает отвод поверхностных вод от зданий и сооружений по кратчайшему пути к лоткам и кюветам открытой системы водопровода и к дождеприёмникам ливневой канализации (замасленные и замазученные стоки подвергаются очистке). Минимальные уклоны планируемых площадей принимаются в пределах 0,005 – 0,008. Вдоль наружных стен зданий имеются отмостки шириной превышающей вынос карниза на 200 мм, но не менее 500 мм, с уклоном 0,03 – 0,10, направленным от стен зданий .

В проекте предусмотрено озеленение территории электростанции древесно-кустарниковыми насаждениями в сочетании с травянистыми газонами и клумбами. В зелёных массивах проектом предусмотрены благоустроенные площадки для отдыха. 

Генплан разработан с учётом возможного расширения ТЭЦ. 

Основные технико-экономические показатели компоновки генплана.

1. Площадь в ограде электростанции F = 12 га

2. Площадь занятая зданиями FЗД =3 га

3. Площадь занятая зданиями и сооружениями FСУМ = 5 га

4. Удельная площадь промплощадки Fуд = 1,6 га/МВт

5. Коэффициент использования территории КТЕР = 41,6 %

6. Коэффициент застройки КЗАСТР. = 25%

