ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Южный регион Казахстана является энергодефицитным. Отсутствие значительной топливной базы не позволило развить значительных энергетических  мощностей в регионе. 

В то же время Южный Казахстан располагает такими крупными предприятиями тяжелой индустрии, как Шымкентское объединение «Фосфор», Жамбылское объединение «Химпром», Новоджамбулский фосфорный и Жамбылский суперфосфатный заводы. 
Объем выработки электроэнергии электростанциями Южного Казахстана, начиная с 1990 года, постоянно снижается. Отпуск теплоты от ТЭЦ сократился на 40 %. Ухудшились технико-экономические показатели. К 2015году на ТЭЦ отработают свой ресурс более 2900 МВт. За последние 5 лет из-за быстрого роста электрических нагрузок дефицит электроэнергии юга возрос в 2,6 раза. Причины снижения производства электрической и тепловой энергии следующие:

а) Недостаточное количество поставляемого газомазутного топлива для тепловых электростанций. В настоящее время Жамбылская ГРЭС и ТЭЦ-4, Шымкентские ТЭЦ-1,2,3 для производства электроэнергии и тепла используют природный газ и мазут.
б) В настоящее время оборудование ряда электростанций изношено и находится в аварийном состоянии, а ведь техническое состояние станций влияет на число часов использования и, как следствие, на выработку электроэнергии.
в) Из-за высоких цен на газомазутное топливо по сравнению с энергетическим углем, стоимость электроэнергии, отпущенной газомазутными электростанциями Южного Казахстана, оказалась неконкурентоспособной по сравнению с другими источниками.

Таким образом, значительная доля мощностей южного региона ориентирована на использование дорогостоящего газомазутного топлива и их оборудование изношено. Поэтому для эффективного энергоснабжения Южного Казахстана вполне актуальным является проектирование пылеугольной ТЭЦ в г.Тараз.
Существующая тепловая электростанция в г.Тараз Джамбулская ТЭЦ-4 была введена в строй действующих в 1963 году, основное установленное оборудование: 3 паровых котла типа БКЗ-190-100ГМ,          3 водогрейных котла (2 котла типа ПТВМ-100, один КВГМ-100) и две паровые турбины ПТ-25-90/10, в 1971 г. они были реконструированы и перемаркированы в ПТ-30-90/10. ТЭЦ работает на природном газе, резервное топливо – мазут. По условиям стесненности территории расширение ТЭЦ невозможно.
Таким образом, для  г.Тараз целесообразным и актуальным являеттся проектирование пылеугольной ТЭЦ,  на  которой будут установлены современные экономичные турбины             ПТ-80/100-140 и Т-100/120-140 и 3 паровых котла БКЗ-420-140,  проектным топливом которой будет экибастузский уголь.
