2.2. Анализ технических требований, предъявляемых к детали.
Требования, предъявляемые к шестерне ведомой заднего хода, следующие:

высокая износостойкость, бесшумность в работе, высокая контактная и изгибающая выносливость. В эти требования можно также включить высокую технологичность и низкую себестоимость. Все требования должны быть выполнены в процессе производства детали.

Высокая износостойкость, контактная и изгибающая выносливость, получена, применением легированной стали 20ХГНМ при соответствующей термической обработке, которая образует тонкий поверхностный слой высокой прочности и чем выше твёрдость рабочей поверхности зубьев, тем выше допустимые контактные напряжения и тем меньше размеры передачи, что в свою очередь также немаловажно, т.к. снижается материалоемкость изделия.

Наиболее важными поверхностями шестерни являются зубчатые венцы и посадочное отверстие. От точности и шероховатости этих поверхностей зависит работа всего узла.  Наличие геометрических неточностей может привести к несобираемости или заклиниванию передачи. Не выполнение требований, предъявляемых к шероховатости, приводит к появлению задиров, что в свою очередь приводит к выходу из строя всего узла. Работоспособность венца обеспечивается:
1) высокой твёрдостью поверхностного слоя, необходимой для увеличения сопротивления и для предотвращения усталостного выкрашивания рабочих поверхностей зуба;

2) прочностью на изгиб зубьев, при одновременно высокой вязкости их сердцевины для противостояния ударным нагрузкам.

Высокие механические свойства зубчатого венца и их дифференциация достигается, изготовлением колес из легированной стали, подвергаемой

     соответствующей   химико-термической   обработке:   цементации   или цианированию с последующей закалкой и отпуском.

